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1. TEMA:

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA
CON GPSvAP 60C& GARMIN PARA LA ELABORACION DE CARTOGRAFIAEN EL PROGRAMA
OPEN STREET MAP

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

A Generar informacion cartogréafica a partir de los datos obtenidos en la ciudadela
universitaria con eGARMIN GPSuAP 60CS, para trabajar con el software
OpenstreetMap.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

A Levantar informacion con@hrMIN GPSAP 60CS.

A Trasferir la iformacion obtenida deBARMIN GPS4AP 60CS al programa
GARMIN MAP SOURCE

A Utilizacion del software de transformacion de datos .gdb a .gpx

A Editar y crear cartografia en el progr@ren STREET MAP, a partir de ortofos en
formato jpgy a partir de puntos tomados con GPS.

3. ANTECEDENTES

La informacion cartografica es muy importante pues facilita indudablemente todo aquel
trabajo que se pretenda realizar en el campo, ademas de ser una herramienta indispensable
para cualquier tipo devestigacion en los diferentes campos.

La habilidad de la elaboracion de mapas contribuye con una importante fuente de
conocimiento para la sociedad en general, ya que permite conocer lugares distantes y tener



la posibilidad de saber en detalle su posicfims caracteristicas importantes las cuales
son muy utiles para realizar investigaciones de diferentes indoles.

Los mapas (o cartografias) son muy importantes, pero hoy por hoy con el aumento de la
tecnologia se ha optado por el uso de una gran ieeteanue es el Google Earth y
Google Maps; por tal motivo se considera la necesidad de que la Ciudadela Universitaria de
la UTN se encuentre cartografiada y representada en estas nuevas herramientas
informaticas.

4. MATERIALES Y EQUIPOS

Para el levantamiento de informacion, disefio y elaboracién de mapas se utilizé las
siguientes herramientas fisicas y de sistemas:

Libreta de campo.

Insumos de oficina.

Garmin GPSmap 60CSx.
Cémara fotografica.

Cable de transferencia de datos.

> > > >

Software

A MapSource.
Babel.

Open Streeviap.
ArcGIS

Ortofoto

> > > > >

5. METODOLOGIA

Para el levantamiento de esta informacion se han seguido varios procedimientos, los cuales
se dettan a continuacion:

5.1.LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Los datos se tomaron de toda la ciudadela universitaria desde la avenida Aurelio Espinoza
Polit al sur hasta la carretera Panamericana al norte de la ciudadela; para lo obtencion de
los datos se siguio el siguiente procedimiento:

1. Encender el GPS y esperar hasta que se adquiera informacion de los satélites.

2. Presionar la tecla menu y elegir la npgaiacks.

3. Para la elaboracion de Tracks es necesario primero eliminar todos los Tracks
existentes y comenzar con la memoria del GPS limpia.



4. Se escoge el lugar en donde se va a levantar la informacion, en este caso de ejemplo
se levantard el Parterre ppatde la Universidad.

5. Se sefiala el punto donde se iniciara el recorrido.

6. Se comienza el trabajo con el GPS, en la pantalla de elaboracion de Tracks
activamos Track Log presionando la tecla Enter sobre esta opcion.

7. Seguidamente se presiona la tecla &witee la opcion guardar, lo cual genara un
mensaje que sefal a: ocoaDesea guardar tod
opci -n O0ONO0©O

8. El GPS nos pedira que se sefale el punto de inicio, esto se realizard guiando la
flecha del cursor hasta la flechaanegie indica la ubicacion actual del GPS y
presionando Enter.

9. Ya ubicados en el punto de inicio del recorrido antes sefialado, se procede a
continuar caminando bordeando todo el Parterre.

10. Esta caminata debe realizarse lentamente y lo mas recta y epuosibtada

11.El punto final del recorrido ser4d el mismo punto que se sefialé al inicio,
seleccionandolo con un Enter.

12.Seguidamente aparecera la pantalla para seleccionar las caracteristicas de guardado
del Track.

13.Se guarda el Track presionando la tecla Bbterla opcién OK.

14.La informacion se encuentra guardada y lista para transferirse a los diferentes
programas de edicion.

5.2 TRANSFERENCIA DE LA |INFORMACION

La informacion que se encuentra erGekmIN GPSuAP 60CS seré transferida al
programa MapSourcen el siguiente procedimiento:

1. Se abre el programa MapSource previamente instalado.

2. Se hace clic en la pestafia Trasnfer y se selecciona la opcion Recibe from Device.

3. En la ventana que aparece se mostrara la conexioteemel GP31AP 60CX
y se selecciona la opcién Tracks seguido de la opcion Recive.

4. Aparece el Track realizado, el cual se debe proceder a guardar.

5. Para guardar se comienza seleccionando la pestafia File, seguidamente de la opcion
Save As; aparecera una ventana en la cubks® diesccionar el lugar donde se
guardara y el tipo de archivo preferentemente en *.gdb.

6. El archivo se encuentra guardado en la direccion especificada.

5.3 CONVERSION DEL TIPO D _E ARCHIVO *.qgdb A *.qpx

Esta conversion se realizara con el fin de obtengyoudet archivo compatible con el
programa Open Street Map. Para la conversion se realiza el siguiente procedimiento:

1. Abrir el programa Babel previamente instalado.



2. En la opcion entrada, desplegar la pestafia y seleccionar el formato *.gdb, que fue
en el fomato en el cual se guardo el Track.

3. En la pestafia continua buscamos la ubicacion y el nombre con el cual guardamos
nuestro Track.

4. En la seccion Salida, escogemos el tipo de archivo al cual queremos transformar
gue en este caso es *.gpx.

5. Seleccionamos laicdcion y nombre para el nuevo archivo.

Hacer clic en el botdn iniciar.

7. El archivo ya se encuentra trasformado y ahora es compatible con el programa
Open Street Map.

o

6. RESULTADOS

Luego de haber realizado la fase de trabajo de campo y en laboratottesabdos
siguientes resultados:

A Se ha levantado toda la informacion que se utilizara en la elaboracion de cartografia
de la Ciudadela Universitaria.

A Se edito la informacién tomada coBatMIN GPSAP 60CS.

A Se ha transformado la informacion obtepigia que sea compatible con el
programa Open Street Map.

A Se comenzo con la elaboracion de cartografia a partir de la informacion obtenida.

A A partir de la ortofoto, se lograra una exactitud de los puntos tomados en campo.

7. FUENTE DE CONSULTA

Manual de usdelGARMIN GPSvAP60CS.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GvSIG_Valencia_mapping_party Tutorial01#Paso
1. C.C3.B3m obtener_cartograf.C3.AD

http://MANUALES \ Archivos _map__ Como crearlos.mht

8. ANEXOS

Preparacion de los puntos obtenidos a partir del GPS en el programa MapSource


http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GvSIG_Valencia_mapping_party_Tutorial01#Paso_1._C.C3.B3mo_obtener_cartograf.C3.AD
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GvSIG_Valencia_mapping_party_Tutorial01#Paso_1._C.C3.B3mo_obtener_cartograf.C3.AD
http://manuales/Archivos%20_map_%20Como%20crearlos.mht
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Trasformacion darchivos de .gdb a .gpx

Edicién cartografica del limite del campus Universitario, a partir de la toma de puntos GPS
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Correccion del limite del campus Universitario a partir de Ortofoto de la Universidad Técnica
del Norte.

Para trabajar a partir dertofoto, preparamos la misma en ArcGIS, luego si podemos cargarla
en OSM
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¥2 * Editor, Java de OpenStreetiap

Archivo Editar Vista Herramientas Predefiidos Imégenes Audo syuda
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Por Favor, seleccione los objetes a s que
dessa canbiar las propiedades.

Seleccion =)

(S ; Pla de comandos =)
0 Mover 1 nodo -~
o Mover 1 nodo

/' Resularos de lavaldacidn =)

[ tsin objeto) Mover los objetos arrastrando el ratén: Shift para afiadi a la seleccién (Ctrl para conmutar); Shift-Ctrl para rotar la seleccidn; Alt-Ctr para escalar a seleccién; o cambiar la seleccién
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PROYECTO Il : ESTUDIO DE INUNDACIONES EN
ILUMAN

1. DATOS INFORMATIVOS:
1 TEMA: ESTUDIO DE INUNDACIONES EN ILUMAN
1 UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO
V Pais:Ecuador
V  Provincia: Imbabura
V Cantén:Otavalo
V Parroquia: San Juan de lluméan
V Localidad: lluméan
T INVESTIGADORA: Ing. Margarita Vaca

2. JUSTIFICACION
La parroquia de San Juan de llundiebido a su condiciones topogréficas e
hidrometeoroldgicasufre de manerapisddica y a menudon alcaces catastroficos
inundaciones. En el dltimo afio, en menos de seis meses se produjeron dos eventos de
gran alcance negativo para los poblados y comunidades de las zonas bajas de la parroquia;
ya que en una torrencial lluvia de gran intensiaadnyy larga duracidorodujeron el
desbordamiento de quebradillas intermiteatesandalafios a las vias pulblicas, hogares,
zonas de cultivo instituciones publicas y privadas; poniendo en peligro el bienestar del
hombre y el medio ambiental.

Lasinundaciones son las catastrofes naturales méas frecuentes, originadas generalmente por

lluvias torrencialegeneran aluviones de barro que arrasan lo que encuentran.a su paso
3. OBJETIVO

Desarrollar y elaborar un diagnéstico global y sectorial de leaatia § comprometida

con |l as inundaciones de | a parroquia de 0Sa

4. ACTIVIDADES:



Meseq Septiembre]  Octubre | Noviembre| Diciembre |  Enero
Actividade 12 3 4/12 3 4|1 2 3 4/1 2 3 4,1 2 3 4
Video conferenci X
O6Present ;i
grupo de trabajo d
la UTN a Id
comunidad  Latis
| DEO
Participacién X
dentro de
elaboracion d
esquema d
desastres naturale
Video X
c onf e Petanl
n de homologaciol
de términos par
Desastres
Natur al e
clasificacion  pg
amenaza.

Video conferenci X
6 Homol og:;

términos pari

Desastres

Natur al e

Reclasificacion d|

esquema de riesg

naturales

6Vul ner al

Reunién con € X
director del

Departamento  d|

Informética de I

UTN para

determinar alcan

del Proyecto.

Salida d¢ X
reconocimiento d

la cuenca dat vy

media de F

quebrada

TanguarirZona

afectada

Seleccidn d X
fotografias par

diagnostico.

Realizacion d X

panoramicas de |
tomas del area c
influencia de [

quebrada




Tanguarin.

Recopilacién d| X
informacion de 13
microcuencas di
sector de lluman
sus alrededores.

Procesamiento ¢ X
la informacion
determinacion de |
escala de trabajo

Adquisicion de | X
base de datos, pe
el procesamient

de mapas

Trabajo de camp( X | X
salida par;

determinar )

caracterizar las
zonas criticas d
area de influenc
directa e indirect
de los sectore

afectados

Toma de puntoy X X
GPS

Elaboracion de X

mapa base de
microcuenca d
San Juan

Calculo de X
parametros
morfométricos  dt
la microcuenca dg¢
estudio

Anexos:

PARROQUIA DE SAN JUAN DE ILUMAN DURANTE EL ALUVION




