
RIO 
BLANCO 22560

A 15144
L 21418
I 39,56317985 599144,7956

0,01356
Q 8124,403

QT 22567,79

RÍO 
JORDÁN 1100

A 772
L 3867

(1.1) I 66,10255772 51031,17456

0,01
Q 510,3117

QT 1417,533

RÍO 
CALICHE 1638

A 1736
L 9225
I 41,64765203 72300,32392

0,01
Q 723,0032

Q T 2008,342

RÍO 
CHINAMBÍ 9100

A 4499
L 10807
I 21,2329404 95526,99886

0,04
Q 3821,08



Q T 10614,11

RÍO VERDE 11050
A 4824
L 11503
I 29,597 142775,928

0,0300
Q 4283,278

Q T 11897,99

COEFIC. CAUDAL lt/s COEFC.
CAUDAL EN 

EL CAMPO lt/s
0,010 16642
0,011 18307
0,012 19971
0,013 21635 0,01356 22567
0,014 23300
0,015 24964
0,016 26628
0,017 28292
0,018 29957
0,019 31621
0,020 33285
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Coeficiente de Escorrentía

RÍO BLANCO



COEFIC. CAUDAL lt/s COEFC.
CAUDAL EN 

EL CAMPO lt/s
0,010 821
0,011 903
0,012 985
0,013 1067 0,0135 1108
0,014 1149
0,015 1232
0,016 1314
0,017 1396
0,018 1478
0,019 1560
0,020 1642

COEFIC. CAUDAL lt/s COEFC.
CAUDAL EN 

EL CAMPO lt/s
0,010 1163
0,011 1280
0,012 1396
0,013 1512 0,0141 1640
0,014 1629
0,015 1745
0,016 1861
0,017 1978
0,018 2094
0,019 2210
0,020 2327

Caudales Caudal in-situ
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RÍO JORDÁN

Caudales Caudal in-situ



COEFIC. CAUDAL lt/s COEFC.
CAUDAL EN 

EL CAMPO lt/s
0,030 7960
0,031 8225
0,032 8491
0,033 8756
0,034 9021 0,034 9021
0,035 9287
0,036 9552
0,037 9818
0,038 10083
0,039 10348
0,040 10614

COEFIC. CAUDAL lt/s COEFC.
CAUDAL EN 

EL CAMPO lt/s
0,030 10266
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RÍO CALICHE

Caudales Caudal in-situ
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RÍO CHINAMBÍ

Caudales Caudal in-situ



0,031 10609
0,032 10951 0,0323 11053
0,033 11293
0,034 11635
0,035 11977
0,036 12320
0,037 12662
0,038 13004
0,039 13346
0,040 13689

10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000

0,029 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,041
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d
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t/
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Coeficientes de Escorrentía

RÍO VERDE

Caudales Caudales in-situ











19,36


