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XVI ANEXOS 

ANEXO A. 

ETIQUETAS DE FARDOS DE TOW DE FIBRA ACRILICA MÁS UTILIZADAS. 

 

A.1. Casa fabricante SUDAMERICANA DE FIBRAS. 

DESCRIPCION DETALLES 

NOMBRE DRYTEX 

PAIS DE ORIGEN PERU 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 

En la actualidad 150 000 toneladas al año, con una capacidad de 
producción de los mayores fabricantes de fibras en Latinoamérica. 

FINURA DE 
FILAMENTO 

1.6 dtex  hasta 17 dtex 

TONO O COLOR Brillante – Semi mate – Blanco – Negro 

PRESENTACION 
Fardos de 54 ktex  a 420 kg. 
Fardos de 120 Ktex  a 450 Kg. 

SU UTILIDAD Para hilanderías de fibra larga peinada y semipeinada. 
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A.2. Casa fabricante AKSA. 

DESCRIPCION DETALLES 

NOMBRE AKSA acrílico de la Industria Química Group Corporation 

PAIS DE ORIGEN TURQUIA 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 

En la actualidad 308 000 toneladas al año, con una capacidad de 
producción de los mayores fabricantes de fibras acrílicas del mundo 
bajo un mismo techo. 

FINURA DE 
FILAMENTO 

1.6 dtex  hasta 17 dtex 

TONO O COLOR Brillante – Semi mate – Blanco - Negro 

PRESENTACION 
Fardos de 50 ktex  a 400 kg. 
Fardos de 120 Ktex  a 450 Kg. 

SU UTILIDAD Para hilanderías de fibra larga peinada y semipeinada. 
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A.3. Casa fabricante TREVIRA. 

DESCRIPCION DETALLES 

NOMBRE TREVIRA FIBRE ACRILICO 

PAIS DE ORIGEN ALEMANIA 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 

En la actualidad 200 000 toneladas al año, con una capacidad de 
producción de los mayores fabricantes de fibras acrílicas del mundo. 

FINURA DE 
FILAMENTO 

1.6 dtex  hasta 16 dtex 

TONO O COLOR Brillante – Semi mate – Blanco - Negro 

PRESENTACION 
Fardos de 50 ktex  a 400 kg. 
Fardos de 120 Ktex  a 450 Kg. 

SU UTILIDAD Para hilanderías de fibra larga peinada y semipeinada. 
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A.4. Casa fabricante DRALON GMBH. 

DESCRIPCION DETALLES 

NOMBRE DRALON 

PAIS DE ORIGEN ALEMANIA 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 

En la actualidad 188 000 toneladas al año, con una capacidad de 
producción de los mayores fabricantes de fibras acrílicas del mundo. 

FINURA DE 
FILAMENTO 

1.6 dtex  hasta 16 dtex 

TONO O COLOR Brillante – Semi mate – Blanco - Negro 

PRESENTACION 
Fardos de 50 ktex  a 400 kg. 
Fardos de 120 Ktex  a 450 Kg. 

SU UTILIDAD Para hilanderías de fibra larga peinada y semipeinada. 
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ANEXO B. 

DATOS TECNICOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA COMPRA DE LA 

MATERIA PRIMA DE TOW EN FARDOS  

PROPIEDADES Unidades 
FIBRA ACRILICA 

Fibra 1 Fibra 2 Fibra 3 Fibra 4 Fibra 5 Fibra 6 Fibra 7 Fibra 8 Fibra 9 

Finura dTex 1.3 1.6 2.2 3.3 4.1 5.0 6.7 11 17 

Resistencia a la 
rotura 

cN / Tex 32 28 24 24 25 25 25 24 16 

Alargamiento a la 
rotura 

% 24 28 28 32 32 33 36 34 37 

Peso por  metro KTex 120 120 120 
54 y 
120 

54 y 
120 

54 y 
120 

54 y 
120 

54  54  

Encogimiento  % < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

Ensimaje % 
0.22 - 
0.27 

0.22 - 
0.27 

0.22 - 
0.27 

0.22 - 
0.27 

0.22 - 
0.27 

0.22 - 
0.27 

0.22 - 
0.27 

0.22 - 
0.27 

0.22 - 
0.27 

Humedad  % < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

(1)   Antes de ser prensada para fardos.  

Nota: Los datos técnicos consignados en los cuadros son solo referenciales, 
teniendo en cuenta que la materia prima de las mercaderías por su propia 
naturaleza, no puede presentar características invariables y uniformes. 

ANEXO C. 

LAY OUT PLANTA DE HILATURA DE FIBRAS ACRILICA 

 

 


