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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De los resultados obtenidos durante las pruebas y la experiencia adquirida en la 

realización del presente proyecto, se puede extraer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

5.1  CONCLUSIONES 

• Con el presente proyecto de tesis se ha logrado implementar un control de 

personal en el colegio universitario, utilizando la tecnología RFID para el 

control de entrada y salida de los usuarios mediante las etiquetas y lector 

RFID. Además  mediante el uso del controlador ethernet ENC28J60-H se 

añade conectividad ethernet al sistema para tener acceso remoto. 

• En la actualidad el precio de la tecnología RFID es elevado, sin embargo a 

medida que esta tecnología es más utilizada, su precio disminuye, por lo tanto 

en el futuro, el costo de esta tecnología no será un impedimento para su uso 

masivo. 

• Una gran ventaja que se obtiene con la tecnología RFID, hablando de la 

identificación remota e inalámbrica, es que las etiquetas pueden ser leídas por 

el lector sin necesidad de estar cerca o con línea de vista. Por lo tanto se 

concluye que para aprovechar los beneficios de la radiofrecuencia, esta 

tecnología puede utilizarse en aplicaciones que necesiten identificar objetos a 

grandes distancias. 

• En el presente proyecto se utiliza etiquetas pasivas debido a su menor costo y 

tamaño en relación a los otros tipos de etiquetas, sin embargo, tienen un bajo 

alcance y la mayoría tienen un código único. Con lo cual se puede concluir 

que  para utilizar mejor los beneficios de la tecnología RFID, mejorando y 

creando nuevas aplicaciones, se debería utilizar etiquetas activas. Estos 
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permiten almacenar mayor cantidad de información y tienen mayores alcances 

de lectura. 

• La tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID, es un sistema de 

identificación de etiquetas sin contacto; por lo tanto, es una buena alternativa 

para realizar un sistema de control de personal, ya que en muchas ocasiones 

sistemas que requieren alguna forma de acercamiento físico no tienen una 

buena acogida debido a la incomodidad que representa su uso. 

• La utilización del controlador ethernet ENC28J60-H en el presente proyecto  

permite tener un monitoreo y control de los alumnos maestros de una forma 

remota, a beneficio del inspector general del colegio universitario UTN.- 

• Podemos concluir que labview 10.0 es una herramienta que posee todas las 

facilidades para realizar diversas aplicaciones, lo ventajoso de trabajar con 

labview  es la utilización de diversas y diferentes opciones, ya que utiliza: base 

de datos, adquisición de imágenes, transmisión de datos vía ETHERNET, etc. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• En el funcionamiento diario del sistema de control de personal en el colegio 

universitario, puede existir ocasiones en que deseen ingresar dos personas al 

mismo tiempo, en estas circunstancias se recomienda adquirir un lector RFID 

con protocolos anticolisión. Si no es así, en este caso, los dos usuarios 

tendrán que asegurarse que el sistema los registró. 

• La base de datos creada en MySQL es de fácil acceso para el administrador 

de personal del colegio universitario, por lo tanto puede ser modificada a 

voluntad, lo que podría causar un mal funcionamiento del HMI, por lo tanto se 

recomienda que no se manipule dicho archivo, y que la administración del 

sistema en general lo realice una persona autorizada. 

• A medida que la base de datos sea mayor, el HMI del sistema de control de 

personal se demorará más tiempo para mostrar la información, por lo tanto se 

recomienda utilizar un servidor de datos para almacenar la información. Si no 

es posible utilizar un servidor, la otra alternativa es que el administrador del 
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sistema de control de personal borre o cree una copia de la información más 

antigua o innecesaria en la base de datos. 

• Para un correcto funcionamiento entre el lector y la etiqueta RFID pasiva, se 

recomienda que al registrarse un usuario en el sistema de control de personal, 

la etiqueta RFID no se encuentre dentro de ningún objeto como billeteras, 

carteras, maletines ya que esto reduce notablemente el radio de cobertura 

entre el lector y la etiqueta RFID. 

• La interfaz realizada en labview  del sistema de control de personal, debe 

estar disponible durante el tiempo que se requiera realizar el control del 

personal en el colegio universitario, por ende no puede admitir caídas del 

sistema. Se recomienda tener un host dedicado solo para el registro de los 

alumnos maestros con la aplicación instalada. 

• En el diseño de sistemas de control de personal que van a ser utilizados de 

forma masiva, se encontrarán problemas externos que pueden causar un mal 

funcionamiento del sistema. De lo expuesto anteriormente se recomienda 

implementar normas y políticas de uso de los sistemas de control de personal 

para un correcto funcionamiento. 

• La red inalámbrica ADMISTRACION_UTN es de uso solo para sistemas de 

administración del colegio universitario, pero se recomienda implementar el 

filtrado de paquetes en el router DLINK DIR-600, que permita optimizar el 

ancho de banda y mejorar el acceso WIFI a la red inalámbrica del colegio 

universitario. 
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